
                                                      FICHA TÉCNICA 

DRY 68

CARACTERÍSTICAS

Producto para el post desmanchado para manchas de pintura, adhesivo, bolígrafo, alquitrá, lápiz 
de labios, tinta para sellos y otras manchas.
Líquido casi transparente;
Se puede mezclar con agua. 
No es idóneo para tejidos acetatos, triacetatos y seda natural.

MÉTODOS Y DOSIS

Empleo:

Para emplear en el post desmanchado.Da 

Cantidad de empleo:
DRY 68 se tiene que utilizar puro o diluido en agua.

Modo de empleo:
Humedecer la parte con manchas y aplicar ahí DRY 68 y dejarlo más tiempo sobre las manchas más
difíciles. DRY 68 es aún más efucaz si es diluido con agua con proporción 2:1. Con la gelatina obtenida
se puede limitar la parte para dermanchar. 
Después se tiene que trabajar con el cepillo o la espátula y utilizar el vapor.
Las manchas exteriores se tendrían que tratar de la parte interna sobre un apoyo con poder aspirante.

COMPOSICIÓN QUÍMICA/CARACTERÍSTICAS

 Densidad a 20°C:            0,995
 Valor ph(1%, 20°C):            6,5 – 7,0
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Nuestras fichas sólo sirven para proporcionar informaciones generales sobre el uso de nuestros 
productos. Se aconseja evaluar con cuidado cualquier efecto pueda ocurrir a las prendas. Nuestras 
indicaciones reflejan nuestros conocimientos técnicos más adelantados, pero eso no implica ninguna 
garantía legal de nuestra parte. Las características y los datos pueden variar sin previo aviso.
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