
                                                      FICHA TÉCNICA 

DRY FIX 

CARACTERÍSTICAS

Producto concentrado para la neutralización de los olores.
Dry Fix se puede emplear con todo tipo de tejido y cualquier tipo de máquina. .

MÉTODOS Y DOSIS

Por kg de ropa seca con proporción del baño del lavado de 1:4

Campo de dureza Dureza del agua °dH Primer baño del lavado o último enjuague

1-3
0 – más de 14

dulce dura
3 – 10
ml / kg

Resultado por kg de producto con dosis máxima en campo 1
98 kg 

Dry Fix se utiliza en el prelavado o en el último enjuague. El valor pH del baño no debe superar 10. 
En el sistema Wet cleaning, Dry Fix se dosifica en el lavado principal.

COMPOSICIÓN QUÍMICA/CARACTERÍSTICAS

Ingredientes (según la recomendación EU):
Tensioactivos aniónicos, fosfonatos inferiores al 5%.
Otros aditivos:
Neutralizante de olor, fragrancias

Consistencia: líquido homogéneo
Alcalinidad total. no aplicable (solución al 1%)
Alcalinidad cáustica: no aplicable (solución al 1%)
Valor pH: 6,2               (solución al 1%)
Densidad: ~ 1,02 g/ml        (20°C)

ADVERTENCIAS

Preservar en un lugar fresco y seco, lejos del hielo. Proteger de la luz directa del sol.
Almacenamiento máximo: 18 meses
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Nuestras fichas sólo sirven para proporcionar informaciones generales sobre el uso de nuestros 
productos. Se aconseja evaluar con cuidado cualquier efecto pueda ocurrir a las prendas. Nuestras 
indicaciones reflejan nuestros conocimientos técnicos más adelantados, pero eso no implica ninguna 
garantía legal de nuestra parte. Las características y los datos pueden variar sin previo aviso.
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