
                                                      FICHA TÉCNICA 

CONFORT

CARACTERÍSTICAS

Suavizante recondicionante para todas las fibras.

Confort  es  para  utilizar  en  el  último  enjuague  y  recondiciona  y  repara  las  fibra,  dándole  su  tacto
primordial.
Gracias a sus componentes mantiene los colores vivos y brillantes.
Las propiedades antiestáticas facilitan el planchado.
Su perfume fresco y embriagador se queda también después del secado en  secadero. 

MÉTODOS Y DOSIS

Dosis recomendada para 5 kg de ropa seca:
utilizar 60-80 ml de producto.

COMPOSICIÓN QUÍMICA/CARACTERÍSTICAS

Densidad a 20°C: 1,00
Valor pH (1%, 20°C) : 4,5
Ionogenidad: catiónico 

ADVERTENCIAS

En confecciones cerradas la duración es almenos de 12 meses.
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Nuestras fichas sólo sirven para proporcionar informaciones generales sobre el uso de nuestros 
productos. Se aconseja evaluar con cuidado cualquier efecto pueda ocurrir a las prendas. Nuestras 
indicaciones reflejan nuestros conocimientos técnicos más adelantados, pero eso no implica ninguna 
garantía legal de nuestra parte. Las características y los datos pueden variar sin previo aviso.
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